
MIC 70
Výkon 66 HP poskytuje nosič nářadí MIC 70 potřebnou sílu, aby bylo možné dobýt i ta nejex-

trémnější prostředí pomocí nářadí, jako je náš čelní nakladač. S filtrem pevných částic.

MISSING PICTURE: M:\print\
MIC_70_Snow_blower_app_42_
CI15502x502_115066.tif
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 Vysoký hydraulický výkon

 Výkonné tandemové čerpadlo (100 l / min) snadno ovládá i ty 

nejtěžší nářadí.

 Výkon může být rozdělen mezi přední a zadní (50 + 50 l / min 

vpředu nebo 50 + 50 l / min vzadu).

 Nízkoemisní motor

 Ekonomický a výkonný čtyřválcový dieselový motor kubota common 

rail s 48,6 kW (66 HP).

 Úprava výfukových plynů a filtr pevných částic znamenají, že může 

být certifikován v souladu s STAGE IIIB a Tier 4 Final.

 Centrální displej

 Pracovní hydraulika se nastavuje pomocí centrálního displeje.

 Zobrazení rychlosti jízdy a fáze regenerace filtru pevných částic.

 Systém rychlé výměny nářadí

 Systém rychlé výměny pomocí hydraulického naklápěcího rámu pro 

nářadí namontované vzadu.

 Rychlá montáž a demontáž jednou osobou bez použití nástrojů, 

prakticky bez potřeby síly.
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MIC 70

 Silný, hydraulický pohon všech kol
 Řízení trakce s volitelnou uzávěrkou diferenciálu

Technické údaje
Objednací číslo  1.442-240.2

EAN kód  4054278157054

Rozvor kol mm 1700

Přípustné zatížení přední nápravy kg 2000

Přípustné zatížení zadní nápravy kg 2000

Maximální povolená hmotnost kg 3500

Maximální zatížení kg 1700

Pohon  Čtyřválcový vznětový motor s DPF / Kubota

Filtr pevných částic  
Pohon - výkon kW / hp 48 / 66

Objem motoru cc³ 2434

Válec motoru  4

Emisní norma  FÁZE V

Palivová nádrž l 50

Rychlost jízdy km/h 40

Stoupavost % 25

Hladina hluku (v kabině) dB 76

Rozměry (D x Š x V) mm 2300 × 1500 × 2250

  Obsaženo v objemu dodávky.     

Vybavení
Filtr na malé částečky  
Topení a klimatizace  
Topení  
Majáček  
Celoroční provoz  
  Obsaženo v objemu dodávky.     


