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MONOBLOCK-KLIMAANLAGE AC10 EVO

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE MERKMALE
Max. Luftdurchsatz: 2200 m³/h
Kälteleistung**: 11 kW
Heizleistung: 11 kW
Umgebungstemperatur °C - Kühlen: 10°C / 42°C
Umgebungstemperatur °C - Heizung: -6°C / +25°C
Kältemittel: R410a
Schutzklasse: IP 24
Verwendung im Freien: Ja
Schalldruckpegel in 3m: 52 dB(A)
Luftanschlüsse: 300 mm
Externe Pressung: 100 Pa
Anschluss externes Thermostat: Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Spannungsversorgung: 230V/1Ph/50Hz
Max. elektr. Leistungsaufnahme: 3.3 kW
Max. Stromaufnahme bei Volllast: 15 A
Elektrischer Anschluss Typ: Schuko

DIMENSIONEN UND GEWICHT
Breite: 1200 mm
Länge: 1180 mm
Höhe: 893 mm
Leergewicht: 110 kg

UNSERE-HIGHLIGHTS

https://www.delta-temp.de/de/produkte/142-monoblock-klimaanlage-ac10-evo/
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